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Functional Description

Trailer Docking Station

The bulk material is delivered by a truck with a walking floor
trailer and tipped out into the reception area (1) of the do-
cking station.

Before tipping, the driver connects the hydraulic lines of the
trailer to the local hydraulic unit located next to the docking
station. The walking floor inside the trailer moves forward the
material into the reception area of the trailer docking station.
The bulk material is then moved into a chain conveyor by
a number of screw conveyors. The drag chain conveyor (3) is
inclined for allow feeding of the downstream equipment.

The unloading capacity of the trailer can be adjusted by the
oil flow from the local hydraulic unit which is controlled by
a variable adjustment pump. A double docking station with
two reception units allows either simultaneous discharge of
two trailers or interruption free infeed which means that
one trailer is being discharge while the second trailer is exchan-
ged.

Small dimensions, modular design no underground hopper
so that the machine lead for a functional and economical
solution for unloading trucks with walking floor trailers.

Zasada dziatania

Stacja dokujgca ciezaréwek

Materiat sypki jest dostarczany ciezardwkg z ruchoma pod-
foga i wysypywany do czesci zatadunkowej urzgdzenia (1).

Przed roztadunkiem kierowca podtgcza instalacje hydrau-
liczng ruchomej podtogi naczepy do agregatu umieszczone-
go obok stacji dokujacej. W czasie roztadunku samochodu
przesuwajgca sie cyklicznie ruchoma podtoga w naczepie
transportuje materiat w kierunku stacji dokujgcej. Dzieki obra-
cajgcym sie przenosnikom slimakowym (2) urzgdzenie prze-
nosi materiat do przenosnika zgrzebtowego (3) i dalej do
wysypu (4).

Dostosowanie pojemnos¢ kosza zasypowego stacji rozta-
dunkowej do wydajnosci agregatu hydraulicznego ciezardwki
powoduje maksymalne skrécenie czasu roztadunku. Dzieki
zastosowaniu dwdch stacji dokujgcych i jednego przenosnika
zgrzebtowego mozliwy jest jednoczesny roztadunek dwoch
ciezarowek.

Mate gabaryty urzadzenie, budowa modutowa i mobilnos¢
oraz brak koniecznosci zagtebiania sie ponizej gruntu tworzg
z urzagdzenia bardzo funkcjonalne rozwigzanie do roztadunku
ciezaréwek z ruchomg podtoga.
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Technical Data / Parametry techniczne

per section / na sekcje
Discharge Capacity Wydajnosé 1 ... 400 m®h

Dimensions / Wymiary
Length / Dtugos¢
Length / Dtugos¢
Width / Szerokos¢
Width / Szerokosé 02 ..25m
Height / Wysokos¢ 48 ...60m
Height of outlet chute / Wysoko$¢ wysypu H2 ~1,8 m

38 ...50m

48 ...200 m
50 ...200 m

Options/Opis do rysunku

A Increased length of housing to accept top hinged door
trailers

B Reinforcment for dust housing and filter flange to take dedu-
sting filter on top of dust housing

C Access door (man sized) with limit switch at backside of
docking station allow access into the housing

D Cantilever platform with limitt switch inside the housing of
the docking station

E Inflatable sealing cushion at top and sides of docking sta-
tion for minimum dust emmissions.

F Hydraulic unit to power one of the customers walking floor
trailers

G Hydraulic unit to power two of the customers walking
floor trailers at the same time

A Wydtuzenie zadaszenia w przypadku zastosowania cie-
zarowek z unoszong klapg

B Wzmocnienie konstrukcji zadaszenia i kotniez przytacze-
niowy dla montazu filtra odpylajgcego

C Dodatkowe drzwi z tytu stacji dokujgcej z wytgcznikiem
krancowym umozliwiajgce wejscie do wnetrza staciji

D Platforma obstugowa z wytgcznikiem kraricowym wewnatrz
zadaszenia

E Dodatkowe uszczelnienia na drzwiach sekcyjnych w celu

ograniczenia emisji pytow

Agregat hydrauliczny do obstugi naczepy z ruchomg pod-

foga

G Agregat hydrauliczny do obstugi dwodch naczep z ru-
chomg podtoga jednoczesnie
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World wide solutions for bulk materials handling

Product Range: Zakres dostaw:

e Engineering; Planning; Design; e Engineering; projektowanie; produkcja;
Manufacturing; Installation and Commissioning montaz, uruchomienie, serwis dla maszyn
for single machines and complete plants i kompletnych instalacji

e Bulk Material Testing e Badania materiatéw sypkich

e Silo and Bunker Discharge Systems e Systemy oprézniania siloséw i bunkréw
BinEX, PlanEX Silo Dischargers, urzadzenia wygarniajace BIinEX, PlanEX,
Bunker Discharge Machine, wozek do roztadunku bunkréw,

Sweeping Auger, slimak wygarniajacy,
Active Bottom Discharger roztadunkowe dno ruchome

e Conveying and Handling Systems e Systemy przenos$nikowe i przetadunkowe
for Bulk Materials do materiatéw sypkich
Truck Unloading Station, stacja roztadunku samochoddw
Chain Conveyors, przenosniki zgrzebtowe,

Screw Conveyors, przenosniki slimakowe,
Belt Conveyors przenosniki tasmowe

e Stockpile Reclaiming and Feeding e Magazynowanie i wygarnianie
Semi-Portal Reclaimer koparka potportalowa

e Silos and Steelwork e Produkcja siloséw i konstrukcji stalowych

Industries: Branze przemystowe:

e Cement, Lime and Gypsum, e Cement, Wapno, Gips,

e Power (including Alternative Fuels), e Energetyka (wigczajgc paliwa alternatywne),

e Coal and Lignite, e Wegiel kamienny i brunatny,

e Mining, ® Przemyst wydobywczy,

e Chemical, e Chemia,

* Food, ® Przemyst spozywczy,

e Steel, Foundries, ® Przemyst stalowy

e Environmental Protection, Sludge and Waste Handling e Ochrona $rodowiska

Maszyny i Urzqdzenia Przemystowe Sp. z o.0.
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